
Anfahrpuffer für Laderampen
Der neue Rampenpuffer RAMPEX®-PRO
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Rampenpuffer RAMPEX®-PRO

Der neue Rampenpuffer ist durch seine einzigartige 
Konstruktion sehr gut für Laderampen mit hoher 
Ladefrequenz geeignet.

Durch sein patentiertes Lamellensystem werden 
LKW´s weicher an den Laderampen abgebremst. 
Das schont nicht nur die Puffer an den LKWs 
sondern vor allem auch die Gebäudestruktur.

Beim Verladevorgang von Waren bewegt sich der 
Auflieger auf und ab. Dieser Bewegung folgt der 
Rampenpuffer RAMPEX®-PRO bis zu ± 50 mm 
vertikal und reduziert dadurch die Beschädigung 
an den LKW Puffern. Bei größeren Bewegungen 
gleitet der Auflieger dann an der Stahlplatte 
entlang.

Die patentierte Lamellenkonstruktion zwischen 
Stahlplatten ermöglicht somit eine deutlich 
längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen 
Gummipuffern.

                  Video ansehen

https://www.bavaria-toranlagen.de/videos/RAMPEX_Rampenpuffer.mp4
https://hubs.ly/H0kmWzc0
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Rampenpuffer RAMPEX®-PRO
Montageplatte mit Gewindebolzen
Für die Befestigung des Rampenpuffers an 
Montageplatten mit Gewindebolzen werden nur 
2 Unterlegscheiben 60 mm sowie 2 Muttern mit 
Unterlegscheiben benötigt. 

Die Unterlegscheiben 60 mm werden mitgeliefert, 
weitere Muttern und Unterlegscheiben befinden 
sich nicht im Lieferumfang, der Gewindebolzen 
sollte nicht länger als 50 mm sein.

Montageplatte mit Anschweißmuttern
Für die Befestigung des Rampenpuffers an 
Montageplatten mit Anschweißmuttern 
benötigen sie das Buchsen-Set RAMPEX® BS 01. 

In das Buchsen-Set (bestehend aus 2 Distanz- 
buchse und 2 U-Scheiben 60 mm) können 
Schrauben bis zu einem Durchmesser von 
22 mm eingesetzt werden.
Die Schrauben müssen passend zur Montage-
platte gewählt werden und befinden sich nicht 
im Lieferumfang. 

Bestelldaten
Bezeichnung VE Artikelnummer
Rampenpuffer RAMPEX®-PRO 1 Stück 260 130
Buchsen-Set RAMPEX® BS 01 1 Set 260 131
Hinweis: Die Bestellung ist generell nur paarweise ( 2, 4, 6, 8 usw.) möglich
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Abmessungen und Gewicht
Breite: 	240 mm
Höhe: 	500 mm
Tiefe:	 150 mm

Gewicht: ca. 22,750 kg 

Bohrungsdurchmesser 
vorne / Anfahrseite: 60 mm
hinten / Befestigungsseite: 52 mm
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Bavaria Toranlagen GmbH
Leißstr. 6a
83620 Feldkirchen-Westerham

Telefon	 08063 - 23398-0
email		  info@bavaria-toranlagen.de
web		  www.bavaria-toranlagen.de

Über uns

Die Bavaria Toranlagen GmbH ist als Hörmann Industrie-Stützpunkthändler auf Verladetechnik, Sectionaltore, 
Rolltore, Brandschutz-Schiebetore und Brandschutz-Vorhänge sowie Tiefgaragen- und Hofschiebetore 
spezialisiert. 

Dazu bieten wir Unterstützung bei der Planung, die Lieferung und fachgerechte Montage sowie umfassenden 
Service und kompetente Wartung an. Gerne unterstützen wir sie bei Umbauten, Sanierungen und Neubauten.

In unserer 280 m2 großen Ausstellung warten zudem zahlreiche Tore und Haustüren auf sie.  
Besuchen sie uns doch einfach (bitte mit telefonischer Anmeldung) in Feldkirchen-Westerham.

Fordern sie unsere Preisliste Rampenpuffer RAMPEX®-PRO mit 
mengenabhängigen Staffelpreisen und bundesweiten Frachtpauschalen 
ganz einfach per email an info@bavaria-toranlagen.de an. 

mailto:info%40bavaria-toranlagen.de?subject=Preisliste%20Rampenpuffer%20RAMPEX-PRO

